モードを切0換えて撮影する 


モードダイヤルで撮影モードを切 D 換える 


撮影モードを切0換えることで、状況（シーン） 
に適した設定を行ラことびでさます。モードを切 
0換えるには、モードダイヤルを回して、使用ず 
るモードアイコンを指標に合わせます。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


EXR (プレミアム E 5 G ? オート / E 乂 R 優巧モード) 


シーンに最適な EXR モードをカメラまかせで設定したい場合や優 
先する画質の指標を選んで撮影したい場含に使います。 

モードダイヤルを EXR に含わせます。表示されるメニューか5、 
使用する EXR モードを選んでください。 



^プレミアム EXR オート 


カメラび自動で撮影シーンと最適な EXR モードを設定します 
(國2己)。 


み巧面像サイズを曲0に設定すると、記録画像は自動的に適切なサイズ 
で保をされます。 

み^では、の超解像ズームび2倍に制限されます（國] 27)。 



■シーンアイコン 

カメラび認識した最適なシーンのシーンアイコンび表示されます。 


背景 

被写体 

AUTO 

風景 

夜景 

夜景 
に脚） 

マクロ 

ビーチ 

夕焼け 

スノー 

青空 

緑 

青空& 
緣 

人物列 


〇 

巧* 

0 * 

© 

を 

霞 

〇 


〇 

の 

人物 

順光 

〇 

〇〇 

〇が 

〇 が 

— 

〇货 

〇 霞 

〇〇 

0® 

〇〇 

〇の 

逆光 

© 

©0 

— 

— 

— 

盾)® 

©貧 

感 〇 

@@ 

©0 

©の 

動さ 

な 

な〇 

〇巧 




〇 貧 

な〇 


30 

なめ 

人物& 
動さ 

順巧 

〇 

90 

0 巧 

な征 

— 

0 货 

0貧 

〇〇 

9® 

90 

9 の 

逆光 

© 

©0 

— 

— 

— 


©貧 

曾〇 


©0 

©の 


*© (インテ U ジェントブレ防止）び表示されたときは、連写撮影を行います。 

のシーンによっては認識されたシーンび実隙と異なる場合ぴあります。また、撮影条件によっては、同じ被写体でち 
異なるシーンとして認識される場合びあ0ます。認識されたシーンび実際と異なる場合は、撮影モードを〇 ( オー 
卜）にするか（题2日)、 SP にして適切なシーンポジションを遺択してください（围3日)。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


* ♦©インテリジェントブレ防止について 

©び表おされたときは自動的に連写し、 ] 枚の画像に合成しまず。撮影時の手ブレを抑え、高 
感度でちノイズのかない写真を撮慕できまず。 

♦ ©は、次のときに有効になります。 

-撮影メニューの設定び ON のとき（晒103、 107) 

-フラッシュの設定び才ートまたは葬光禁止のとき（晒 46) 

のカメラをしっかり構えて撮影してください。 

の処理に時間びかかる攝をびあります。 

の動いている破写体の場を、合成処理に失敗することびあります。 

の撮影中に力^ラを大きく動かした場合や撮影シーンによっては、合成されずに記録されることびあります。 
①この機能での撮影では、通常より撮影範囲び狭くなります。 



■ EXR モードアイコン 

シャッターボタン半押し時に、優先される EXR モードアイコンび表示されます。 


アイコン 

説明 

巧 

高解像度優先：被写体の細部までくっさりと撮影されます。 

窗 

高感度低ノイズ優巧：高感度で撮影したとさに発生するノイズが軽減されます。 

巧 

ダイナ S ックレンジ優先：白とびを抑え、明るい部分の階調まで撮影されます。 


EXR 優先モード 

用途に応じて、 EXR 優先モードを選びます。 


モード 

説明 

巧高辭像度優先 

被写体の細部までくっさりと撮影したいと去に選びます。 

苗*高感度ほノイズ優先 

高感度で撮影したとさに発生ずるノイズを軽減したいとさに選びまず。 

Q ダイナミックレンジ 
優先 

白とびを抑え、明るい部分の階調まで撮影したいとをに選びます。 

♦ H ダイナミックレンジで 砸 El 6000 /〇と 晒 a 8000 /〇も設定できます（题10己)。 
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亡ードダイヤルで撮影モードを切り換える 


Adv •アドパンストモード 

高度なテクニックび必要な写真を簡単に撮影でさます。 

モードダイヤルを Adv . に合わせます。撮影メニューの 因 Adv . モー 
ドか5、使用するアドバンストモードを選んでください。 


mi ぐるつとパノラマ360 

力^ラを動かして撮影した複数の画像を自動で合成し、]枚 
のパノラマ写真を作成します。ぐるつとパノラマ360モー 
ドでは、ズームは広角側に固定されます。 


□ 撮影ずる角度（撮影画角）を選びまず。 

▼ を巧して撮影画角変更画面を表示させ、 ◄ または ► で撮影する角度を選び、 
MENU /0 K ボタンを押します。 

0撮影方向を選びまず。 

► を押して撮影方向選択画面を表示させ、 ◄ または ► で撮影する方向を選び、 
MENU /0 K ボタンを押します。 

§1シャッターボタンを全押しして、撮影を開始しまず。 

撮影中にシャツターボタンを押し続ける必要はありません。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


Q 矢印方向にカメラを動かしまず。 

矢印方向にカメラをガイドバーの終端までスムーズに動かす 
と撮影び終了し、パノラマ写真び保をされます。 

み撮影中にシャッターボタンをちラー度全押しすると、撮影び停止し 
ます。 

み撮影された画像び] 20度切下の場合は、パノラマ写真は保ちされ 
ません。 

につし、て 

撮影画角で@を選ぶと、継ぎ目のない3巨 cr のパノラマ写真び撮診で去ます。で撮影し 
たパノラマを再生ずると、エンドレスで再生でをます（國巨7)。 

みセットアップメニューの田!処理前画像記録では、西!!のパノラマ写真を同時に記録するよ 
うに設定でさます（围128)。 

の撮該シーンによっては、画儘びゆびんだり、合成でをないことびあります。 

の合成できないとをは、西!!のパノラマ写真となります。 

CD 撮該状態によっては、合成後の画像の上下に白い部分びでさる場合びありまず。 

(J) & で撮影する場合、撮影画面に表示されている画儘の上下の一部は記録されません。 

〜ラまく撮影ずるには 

-一定の速度でルさな円を描<よラにカメラを動かします。 

•カメラを地面と平巧（水平）に構え、ガイドの方向にまっすぐカメラを動かしまず。 

-ラまくいかないと去は、移動速度を蜜えて<ださい。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


①撮影を中断したタイ S ングによっては、撮影した最後の部分び記録されないことびあります。 

①複数の写真を合成するため、つなぎ目びされいに記録されない場合びあります。 

①暗いシーンでは、写真びブレる場合びあります。 

のカメラを動かす速度び速すざたり、遅すざたりしたとをは、撮影び中断される場合びあります。 
設定した方向と異なる方向に力分ラを動かしたときち撮影び中断されます。 

I ①撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影で去ない場合びあります。 

!①下の場合は、ぐるっとパノラマ3巨0撮影には適していません。 

■-被写体び動いている 

-被写体とカメラの距離び近すざる 
■空や芝生など、同じよラな模様び続<風景 
-明るさび大をく変動するシーン 
-波や滝など常に模様び変化する風景 

喝3ぼかしコント□ール 

人物や巧などの背景をぼかし、被写体を強調して撮影したいとを 

に使用します。シャッターを押すと最大3 コマ 連写し、カメラ 

び自動的にピントを合わせた被写体がの背景をぼかします。一 

眼レフカメラで撮影したよラなぼけ味のある写真を撮影でさま 

す。撮影前に ◄ または ► でぼかしの強度を3段階か日設定で 

さます。 

みセットアップメニューの 因 処理前画像記録では、 nfe ] ぼかしコント□—ルで処理する前の画 
像も同時に記録するよラに設定でをます（围]28)。 

①被写体と背景び近づきすざていると、背景をラまくぼかせないことびあります。フォーカス□ッ 
ク時に「！背景をぼかせません」とメッセージび出たとさは、被写体からみし離れて、け](望 
遠）側へズームレノく一を動かし調整してください。 

①動いている被写体の場合、ぼかし処理に失敗することびあります。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


のぼかし処理び失敗すると 「田 画像を確認してください」と;><1ッセージび出まず。再度、撮影 
して < ださい。 

の撮影中は力方ラをしっかり構え続けて<ださい。 

( D この機能での撮影では、通萬より撮該範囲び狭くなります。 

m 連写重ね撮り 

暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影に適してい 
ます。シャッターを押すと連写し、カメラび自動的に1枚の画 
像に合成します。手ブレを抑え、高感度でわノイズびかない写真 
を撮影でをまず。 


♦セットアップメニューの田処理前画像記録では、<19連写重ね撮りで処理する前の画像を同 
時に記録するように設定できます（围128)。 

の動いている被写体の場合、合成処理に失敗することびあります。 

の撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによっては、合成されずに記録されること 
びあ0ます。 

の撮影中はカメラをしっかり構え続けて<ださい。 

( D この機能での撮影では、通萬より撮該範囲び狭くなります。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 

回 を重露出 

2 枚の画儘を重ねて]つの画像に合成します。 

□ 1枚目の画像を撮影しまず。 

Q MENU / OK を押しまず。 

2 枚目の撮影画面び表示されます。 

♦ 1枚目の画像を撮り直ず場合は ◄ を巧してください。 

♦ DISP/BACK を押すと、 ] 枚目の画像び保をされ、多重露出撮影を終了します。 

0 2 枚目の画像を撮影しまず。 

♦ 1枚目の画像び撮影画面にラすく表示されているので、その画像を見なびら2枚目の画像 
の位置を調整して < ださい。 

Q MENU / OK を押しまず。 

2 枚の画像を合成した画像び保存されます。 

♦ 2 枚目の画儘を撮り直ず場合はイを押してください。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


3ろ302回撮り 

2回に分けて2枚の画像を異なる角度か5撮影し、 3 D 画像にします。 


0 ►を押して、撮影順を変更しまず。 

Q < または ► で被写体の左側とち側のどち！5を先に撮影する 
かを選びまず。 

のときは、左側を先に撮影します。 

•04— 〇のときは、ち側を先に撮影しまず。 

gj シャッターボタンを押ずと、1枚目の画像が撮影されまず。 

♦] 枚目撮影後、 DISP/BACK ボタンを押すと撮影を中止します。 


SK 陥巧更 




□ シャッターボタンを押ずと、 2 枚目の画像が撮影されまず。 

♦] 枚目の画儘び撮影画面にラす<表おされているので、その画像を見なびら吕枚目の画像 
の位置を調壁してください。 


CD 撮影シーンや状況によっては、立体効果び得られないことびあります。 

み良い立体感を得るため、 ] 枚目と2枚目の移動距離は、 

カメラと被写体の距離の ]/30 から 1/ 已〇程度をおす 
すめします。 

み]枚目の画像を撮該したあとに固自動 電源 OFF (围 1 吕巨）で設定した時間、何も操作をしなかっ 
た場合は自動的に電源はオフになります。 

み]枚目の画儘を撮影したあとに電源をオフにした場合、1枚目の画像ち保存されません。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


**3ろ 3 D 2 回撮りで撮影した画像の再生/プリントについて 
♦このカメラでの再生ち法 

1コマ再生時に▼を押すと、撮影した吕枚の画像を交互に表おでさます。 

♦ このカメラな外での再生について 

吕 D 这 3D デジタルフオトフレーム 「FINE 円 X RE 冉 L 3D V3」 や 
3D デジタルカラ「円 NE 円X REAL 3D W3」 で 3D 表示でさます。 

♦ 3D 写真のプリントについて 

http://fujifilm.jp/3d/print/ をご覧ください。 

♦パソコンでの表示 

•付属のソフトウェア（围 84) を使ラと、アナグ U フ方式などで 3D 表示できます。 

- MP フオーマット’に対応するアプ U ケーションで読み込めます。 

♦テレビでの表示 

MP フオーマット’対応の 3DTV で再生でをます。詳しくは再生機器の取り掘い説明書をご 
覧ください。 

の 3D 画傲ま円な巨 ridge やホが線通信には対応していません。 

の 3D 画儘はスライドショーや TV 出力では、 2D 表示となります。 

(D3D 画像は トリ S ングや回転などの画像加工はでさません。 

*「MP フオーマット」に準拠したデータファイルを 「MP ファイル」と呼びます。拡張テは ‘.MP 日’です。こ 
のカメラで撮影した 3D 静止画は MP ファイルで保存されます。 

マルチピクチヤーフオーマット （MP フオーマット）： Multi-Picture Format の略で、カメラ映像磯器工業 
会 （CIPA) で承認された複数の静止画を記録するためのファイルフオーマットです。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


SP シーンポジション 


いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にずる 
シーンポジションび用意されています。 

モードダイヤルを SP に合わせます。撮影メニューの因シーン選択 
か5、使用するシーンモードを選んで<ださし、。 



シーン 

機能 

©i 高感度2枚撮り 

フラッシュ非発光/発光で連続吕枚撮影しまず。 

〇 ナチュラルフオト 

暗い場面でち、目で見たままの雰囲気を活かした自然な写真を撮彫し 
ます。 

9人物 

人物の撮影に適しています。 

の 美肌 

抓をなめらかに撮影しまず。 

も > ペット検出（いめ） 

犬の撮影に適しています。 

货 ペット検出（ねこ） 

猫の撮影に適しています。 

A 風景 

昼間の風景撮影に適しています。 

•乂スポーツ 

勘いている被写体の撮影に適しています。 

じ夜景 

夕景や夜景の撮該|し適しています。 

が 夜景（王脚） 

スローシャッターでの夜景撮影に適しています。 

燕 花火 

ス□ーシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影します。 

を夕焼け 

夕焼けを赤く鮮やかに撮影します。 

み スノー 

白く輝く雪景色での撮影に適しています。 

^ ビーチ 

曰 差しの強いお辺での撮影に適しています。 

^ 水中 

水中での撮影を想定し、青かぶりを軽減します。 

子パーティー 

室内での結婚式やノ くーティーの撮影で使用します。 

み花の接写 

花に近づいて撮該するとさに使用します。 

m 文字の撮影 

書類やホワイトボードなどを撮該するとをに使用します。 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


* ♦ペット検出（も>いめ/ 货 ねこ）について 

倍^を選択すると犬の、 ® を選択すると猫のそれぞれ正面の顔を検出し、ペットの顔にピン 
卜の合った写真び撮該できます。また、これらのペット検出モードに設定しているときは、セ 
ルフタイマー設定画面（围 48) でな ペットオートシャッターを 選べます。 なペットオート 
シャッターでは、 カメラび犬または猫の顔を検出すると、自動的に撮該します。 

囚 ピクチャーサーチ （國巨 4) でそれぞれのモード （< 身ぺット検出（いめ） または 巧 ペット 
検出（ねこ）） で撮該した画像で検索することびできます。 

♦ペット検出では多くの種類の犬、猫の顔を検出でをまずび、種類や状態によっては検出びで 
をない場合びあ0ます。 

♦顔び検出されない場合は、シャッターボタンを半押ししたとさに液晶モニターの中央にピン 
卜び合います。 

♦ 顔び検出できない場合は、被写体を画面中央に置いて撮影してください。 

♦ 検出び苦手な例 
-顔全体び黒い種類 
-長い毛で顔び覆われている種類 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


M マニュアル 


M マニュアルでは、シャッタースピードや絞0値む撮影ちび設定で 
さます。意図的に「オーバー（明るい)」または「アンダー（暗い)」 
の露出を設定でをるので、個性的で多彩な表現び巧能になります。 
モードダイヤルを M に合わせます。 

コマンドダイヤルで絞り値とシャッタースピードを設定しまず 。 fra 



み妇（露出補正）ボタンを押すたびに、シャッタースピード設定と絞り 
設定び切り換わります。 


的 




■♦露出インジケーターについて 

画面のち下の露出インジケーターを目安に露出を決定します。 


【 因、— お 

1000 Ijlfl 


A 絞0優巧 


A 絞0優先では、絞りを設定でをます。設定した絞り値に合わせて、 
カゾラびシャッタースピードを自動的に決定します。 

モードダイヤルを A に合わせます。 



コマンドダイヤルで絞り値を設定します。 

の設定した絞り値で適正な明るさにな5ないと去は、シャッタースピード 
び赤色で表示されます。その場合は絞り値を設定し直してください。 

の被写体の明るさび力六ラで測光でをる明るさの範囲を超えると、シャッ 
タースピードび r--j と表示されます。その場をはシャッターボタン 
を半押しして測光し直してください。 


口 

的 
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モードダイヤルで撮影モードを切り換える 


S シャツター優巧 


S シャッター優先では、自分で選んだシャッタースピードに合わせて、 
カメラび自動的に絞り値を設定します。 

モードダイヤルを S に合わせます。 



コマンドダイヤルでシャッタースピードを設定します。 

①設定したシャッタースピードで適正な明るさにならないときは、絞り値 
び赤色で表示されます。その場合はシャッタースピードを設定し直して 
<ださい。 

①被写体の明るさびカメラで測光でをる明るさの範囲を超えると、絞り値 
び 「F-- 」と表示されます。その場合はシャッターボタンを半押しして 
測光し直してください。 


回 

的 

KTiTiT!! 


P プ□グラム 

P プ□グラムでは、カメラびシャッタースピードと絞り値を自動的に 
設定します。 

モードダイヤルを P にをわせます。 


①被写体の明るさびカメラで測光でさる明るさの範囲を超えると、シャッタースピードおよび絞 
り値び r--j と表示されます。その場合は、シャッターボタンを半押しして測光し直してくだ 
さし、。 
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